Guión alumno
Alumnos:____________________________________________________________________
Nombre de la práctica:_________________________________________________________
Asignatura:_______________________________	Fecha:_________________________
Duración estimada de la práctica: 1 sesión de 2h.
En esta práctica simularemos la red telefónica interna de la empresa Informatics S.L. Inicialmente, tendremos una única sede, pero más adelante nos irá muy bien en los negocios, por lo que ampliaremos a dos sedes, con la consiguiente ampliación de nuestra red.
Utilizaremos el escenario predefinido “07-VoIP_Alumno.pkt”. Los pasos necesarios para configurar nuestra red interna telefónica sobre VoIP son los siguientes:
1. Configurar la interfaz del router que conecta con nuestro switch.
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2. Configurar nuestro router para que funcione como servidor DHCP.
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3. Configurar el servicio CME (Call Manager Express).
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4. Configurar una VLAN que separe la voz del resto de datos (switch).
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5. Asignar un número al teléfono 1.
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6. Conectar y configurar el teléfono 2.
Utilizaremos las mismas órdenes que en el paso 5.
Documenta los pasos anteriores y realiza una comprobación del funcionamiento del escenario.

image1.emf
   interface <ifaz>     Selecciona una interfaz.  

   ip address <ip> <máscara>     Asigna una dirección IP a una interfaz dada.  

   no shutdown     Activa una interfaz dada.  

 


image2.emf
   ip dhcp pool <nombre>     Crea un conjunto de direcciones a servir.  

   network <subred> <máscara>     Indica el rango de direcciones del conjunto.  

   default - router <dir>     Selecciona un router por defecto para el conjunto.  

   option  <opción> ip <dir router>     Configura el servidor TFTP. Necesario para VoIP.  Opción=150.  

 


image3.emf
   telephony - service     Accedemos al CME.  

   max - dn <num>     Define el número máximo de números de directorio  (número de  teléfono).  

   max - ephones <num>     Define el número máximo de teléfonos.  

   ip source - address <ip> port  <puerto>     Indica el router que asignará la configuración a los  teléfonos.  

   auto assign 4 to 6     Asigna automáticamente los números de extensión a  los  botones.   (esta orden se puede cambiar por  button  <extensión>:<línea>  para asignarlos manualmente.  

   auto assign 1 to 5  
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   vlan <id>     Define una VLAN.  

   interface range <rango>     Selecciona un rango de interfaces del switch.  

   switchport mode <modo>     Indica un modo de puerto para un conjunto de interfaces  dado.  

   switchport <modo> vlan <id>     Utilizando “voice” como modo, indicamos que la VLAN servirá  para m anejar tráfico de voz.  Modo access para datos.  
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   ephone - dn <línea>     Activa una línea de teléfono.  

   number <num>     Asigna un número de extensión a una línea.  

 


