
María López Barreña 

Nombre del dispositivo: CPH1931 Fecha: 15/01/2021 Hora: 12:35:52 Frecuencia: LENTO Numero 

muestras/segundo: 5.0 

t (s) X Y Z Modulo 

0 0,222 9,4307 2,8433 9,8525 

0,200603 0,0266 9,5853 2,5474 9,918 

0,409715 0,1276 9,5687 2,4981 9,8903 

0,609338 0,0509 9,488 2,4257 9,7933 

0,810584 0,1081 8,7693 1,7245 8,9379 

1,0214 0,0376 5,4316 0,6009 5,4648 

1,22447 0,2128 11,5923 1,081 11,6445 

1,430398 0,6466 18,6463 0,2479 18,6592 

1,643504 -0,0171 14,7048 3,4873 15,1126 

1,848391 1,2343 1,3049 -2,1812 2,8255 

2,045454 -0,488 3,1321 -1,8572 3,6739 

2,238712 0,971 6,2847 1,8311 6,6177 

2,450179 1,0916 19,0287 0,5665 19,0684 

2,649026 0,4084 14,915 2,2141 15,084 

2,859434 0,2473 7,9458 2,8433 8,4428 

3,057882 0,4908 6,4765 0,2721 6,5008 

3,258181 0,4886 9,8168 1,805 9,9933 

3,467728 -0,2297 9,8338 1,7 9,9823 

3,668033 0,1423 9,6271 1,3952 9,7287 

 

Unidad sensor: m/sÂ² 

 


